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   Descripción 
 
Los paños HP-156 son utilizados para absorber derrames de 
hidrocarburos, en agua o en tierra,  colocándolos sobre la 
sustancia derramada (oleofílica) hasta ser absorbida. Los 
paños absorbentes 3M repelen el agua, por lo tanto siempre 
flotan. Tienen una gran capacidad de absorción 0,95 litros 
cada paño. Este producto puede ser rehusado luego de 
exprimirse.  

 
   Aplicaciones 

 
Derrames de líquidos derivados de    Hidrocarburos 
Áreas de talleres 
Control de derrames en lagos y mares y fuentes de agua 

 
   Instrucciones de Uso 

 
Este producto esta constituído por fibras sintéticas inertes, 
polipropileno y poliéster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Garantías  
 
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de 
reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser 
defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su 
inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le 
informaran como proceder según sea el caso (devolución, 
reembolso, reemplazo, etc.). 
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier 
lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes 
que resulten del uso de este producto. 
Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es 
apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda 
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso. 

 
   Empaque  

 
Tamaño Presentación Capacidad

43,2cm x 48,3cm x 6,4mm 100paños/bolsa 0,95 litros /paño  
 
 
 
 
 

https://fagy.com.pe/producto/pano-absorbente-de-hidrocarburos-hp-156/

