‘ PELTOR" Ficha técnica

3M" PELTOR" ProTac" lll Slim & ProTac"™ lll Headset

Descripcion del producto

La proteccion audtiva 3M PELTOR ProTac Il ayuda a proteger contra ruidos perjudiciales,
permientiendo a la vez la escucha del sonido ambiente a niveles inferiores de 82 dB. Estos
auriculares permiten la comunicacidon con compaiieros, asi como la escucha de sefiales de
advertencia, la aproximacion de vehiculos, o los sonidos de maquinas y procesos.

Caracteristicas

° Protector auditivo atenuenate del ruido.

e  Funcion dependencia de nivel de escucha del ambiente.

° Entrada de "sélo escucha" de 3.5 mm (limitado a 82 dB) para la conexién de dispositivos externos.
(ej. teléfono mévil, radio de dos vias, Ipod).

e  Sistema de voz para el menu
e  Apagado automatico: El auricular se apagara después de 4 horas de inactividad para ahorrar bateria
° A ia baja. .
Sefial de bateria baja. ) 3M™ PELTOR™ ProTac™ Il Slim Headset
° Para reducir la corrosién causada por el sudor, los electrodos se encuentran en la parte exterior de la cazoleta
e  Disponible tanto en diadema como en versién de ajuste a casco (negro). ) \
. . ~ . s z K
e  Disponible en dos tamarios de cazoletas: una con mayor atenuacion y otra mas delgada con menor ‘ g
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Escucha
Los protectores auditivos 3M PELTOR ProTac Il ofrecen funcién de dependencia de nivel para

escucha del ambiente y asi emplearse en zonas ruidosas. Puede ser utilizado para trabajos en zonas
industriales, obras de construccion, en trabajos ferroviarios y otras dreas en las que se necesita
escuchar los sonidos del entorno.

Normas y aprobaciones

3M Svenska AB hereby declara que los auriculares 3M™ PELTOR™ son conformes con los
requisitos y disposiciones esenciales establecidas en las directivas apropiadas.De este modo se
cumple con los requisitos de marcado CE.

El producto ha sido ensayado y aprobado conforme a EN 352-1:2002 / EN 352-3:2002,
EN352-4:2001/A1:2005, EN 352-6:2002.

Notificado por el organismo:

PZT GmbH, An der Junkerei 48 F, D-26389 Wilhelmshaven, Alemania. Organismo notificado #1974
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Cédigo del producto  Descripcién 3M Cédigo SAPID
MT13H220A 3M™ PELTOR™ ProTac™ Il Slim Auriculares, negros, diadema uu004637789 7100088456
MT13H220P3E 3M™ PELTOR™ ProTac™ Il Slim Auriculares, negros, anclaje a casco uu004637771 7100088455
MT13H221A 3M™ PELTOR™ ProTac™ Ill Auriculares, negros, diadema UuU004690622 7100088424
MT13H221P3E 3M™ PELTOR™ ProTac™ Il Auriculares, negros, anclaje a casco UuU004690614 7100088423
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Caracteristicas técnicas

Materiales: Auricular MT13H220A, MT13H221A
Diadema (Acero inéxidable, PVC, PA)
Alambre diadema (acero inéxidable)
Dos puntos de anclaje (POM)
Amortiguador (Ldmina de PVC y espuma de poliuretano)
Revestimiento de espuma (Espuma de poliuretano)
Cazoleta (ABS)
Micréfono dependencia de nivel (Espuma de poliuretano)
Cerrojo (PA)
Botén On/Off/Mode (TPE)
[+] Botén (TPE)
[-] Botén (TPE)
Anclaje casco MT13H220P3E, MT13H221P3E

Soporte cazoleta (acero in6xidable)

Tipo de bateria: 2xAA baterias (Alcalinas)

Tiempo de trabajo: Aproximadamente 100 horas de tiempo de la bateria

Peso neto (baterias incl.): ProTac™ Il Slim MT13H220A (diadema) = 303g
ProTac™ Ill MT13H221A (diadema) = 355g
ProTac™ Il Slim MT13H220P3E (anclaje a casco) = 322g
ProTac™ Ill MT13H221P3E (anclaje a caso) = 374g

Temperatura de trabajo: -20°C (-4°F) a +55°C (131°F)
Temp.de almacenamiento:  -20°C (-4°F) a +55°C (131°F)
Vida atil: 5 afios excluyendo bateria.

Conectividad: Entrada "sélo escucha" de3.5mm (limitado a 82 dB)

Limitaciones de uso: Nunca modifique o altere este producto.

Valores de atenuacién Europa

MT13H220A 3M™ PELTOR™ ProTac™ Il Slim Auriculares
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Atenuacién media (dB) 13,3 17.4 28.0 30.8 376 370
Desviacién estandar (dB) 3.2 1.8 2.3 3.2 3.4 2.8 4.8
Valor proteccién asumida (dB) 101 15.6 20.0 24.8 274 34.8 32.2

EN 352-1:2002 SNR=26 dB H=29 dB M=23 dB L=17 dB

MT13H221A 3M™ PELTOR™ ProTac™ Ill Auriculares
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 | 2000 8000
Atenuacién media (dB) 17.0 24.0 29.5 36.9 373 35.4
Desviacién estandar (dB) 3.2 2.0 2.6 3.3 4.9 3.2 3.9
Valor proteccién asumida (dB) 22.0 26.9 33.6 32.4 36.1 315

EN 352-1:2002 SNR=32 dB H=34 dB M=29 dB L=22 dB

MT13H220P3E 3M™ PELTOR™ ProTac™ Ill Slim Auriculares

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 | 4000

Atenuacién media (dB) 121 16.9 217 291 31.8 38.3
Desviacién estandar (dB) 3.2 3.0 29 3.0 33 4.0 6.3
Valor proteccién asumida (dB) 8.9 13.9 18.8 261 285 | 343 257

EN 352-3:2002 SNR=25 dB H=29 dB M=22 dB L=16 dB

MT13H221P3E 3M™ PELTOR™ ProTac™ Ill Auriculares
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Atenuacién media (dB) 16.6 22,0 291 36.3 36.4 387

Desviacién estandar (dB) 27 22 29 3.4 3.9 4.2 4.0
Valor proteccién asumida (dB) 19.8 26.2 329 325 345 30.2

EN 352-3:2002 SNR=31dB H=33 dB M=28 dB L=21dB
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Valores de atenuacién Norte América

MT13H220A 3M™ PELTOR™ ProTac™ Il Slim Auriculares ANSI S3.19-1974
Frecuencia (Hz) 125 250 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR | CSAClase
Atenuacién media (dB) 13.4 16.4 235 285 338 | 408 4.4 39.9 37.8 o .
Desviacién estandar (dB) 2.9 2.3 24 21 24 21 2.9 3.2 27
MT13H221A 3M™ PELTOR™ ProTac™ Il Auriculares ANSI S3.19-1974
Frecuencia (Hz) 125 250 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR | CSAClase (7N
Atenuacién media (dB) 17.2 21.8 303 36.5 384 | 405 | 404 | 362 347 ’\a?'ﬁ,r
Desviacién estandar (dB) 2.4 1.8 26 2.9 3.0 2.4 34 2.4 2.9 % A Qm@)
MT13H220P3E 3M™ PELTOR™ ProTac™ lll Slim Auriculares ANSI S3.19-1974
Frecuencia (Hz) 125 250 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR | CSAClase
Atenuacion media (dB) 131 13.9 21.2 27.2 32.9 37.8 39.0 338 312 %
Desviacién estandar (dB) 2.9 1.9 2.4 2.8 3.4 3.3 3.4 35 3.0 ® 8
MT13H221P3E 3M™ PELTOR™ ProTac™ Ill Auriculares ANSI S3.19-1974
Frecuencia (Hz) 125 250 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR | CSAClase
Atenuacién media (dB) 157 19.5 287 34.9 347 371 35.9 324 32.2 25 N %
Desviacién estandar (dB) 34 21 2.8 2.9 3.0 2.4 33 2.9 3.0

Valores de atenuaciéon Nueva Zelanda

MT13H220A 3M™ PELTOR™ ProTac™ Ill Slim Auriculares AS/NZS 1270:2002
Frecuencia (Hz) 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SLC, | Clase | Fuerza sujeccion (N)
Atenuacién media (dB) 131 157 22.4 28.2 31.8 38.8 35.9 «"'o'f“"‘
Desviacién estandar (dB) 3.8 21 2.9 2.3 24 3.0 4.5 26 5 1n U&@:’
Proteccién asumida 9.3 13.6 19.5 25.9 29.4 35.8 31.4 /
MT13H221A 3M™ PELTOR™ ProTac™ Ill Auriculares AS/NZS 1270:2002
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 | 4000 | 8000 | SLC,, | Clase | Fuerza sujeccién (N)
Atenuacién media (dB) 17.6 221 29.9 36.4 376 38.4 34.9 ,H[.‘?*
Desviacién estandar (dB) 37 37 3.3 2.8 2.2 2.4 2.6 32 5 1.3 éb@)‘l)
Proteccion asumida 19.9 18.4 26.6 33.6 354 36.0 323
MT13H220P3E 3M™ PELTOR™ ProTac™ Ill Slim Auriculares AS/NZS 1270:2002
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 | 4000 | 8000 | SLC,, Clase | Fuerza sujeccién (N)
Atenuacién media (dB) 12.8 15.2 20.7 27.3 317 39.2 35.2
Desviacién estandar (dB) 35 4.3 4.4 4.0 26 43 5.0 24 4 n7
Proteccién asumida 9.3 10.9 16.3 23.3 291 34.9 30.2

Estas orejeras fueron ensayadas con un casco de seguridad HC600 (AdaptadorP3G)

T D

MT13H221P3E 3M™ PELTOR™ ProTac™ Ill Auriculares AS/NZS 1270:2002
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SLC,, Clase Fuerza sujeccién (N)
Atenuacién media (dB) 181 211 29.4 339 35.2 36.2 34.2
Desviacién estandar (dB) 25 1.9 39 2.8 29 4.2 34 30 5 1.9
Proteccién asumida 15.6 19.2 255 311 32.3 32.0 30.8

Estas orejeras fueron ensayadas con un casco de seguridad HC600 (AdaptadorP3G)
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