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Actualización: Mayo de 2013 

Código Presentación Formato Código EAN 13 Código ITF 14 
Peso 

Bruto (kg) 
Dimensiones de 

Caja (cm) 

 
Caja de 25 unidades Talla S N/A 10036000389361 4.6 37 X 28 X 30 

 Caja de 25 unidades Talla M N/A 10036000389378 4.8 37 X 28 X 30 

 
Caja de 25 unidades Talla L N/A 10036000389385 5.0 37 X 28 X 30 

 
Caja de 25 unidades Talla XL N/A 10036000389392 5.4 37 X 28 X 30 

 Caja de 25 unidades Talla 2X N/A 10036000389415 5.8 37 X 28 X 30 

 Caja de 25 unidades Talla 3X N/A 10036000389422 6.3 38 X 32 X 32 

 Caja de 25 unidades Talla 4X N/A 10036000389439 6.6 38 X 32 X 32 

 Caja de 25 unidades Talla 5X N/A 10036000389446 7.1 38 X 32 X 32 

› Información General 

Los trajes Kleenguard* A35 son de uso limitado. Están fabricados de un material laminado respirable y micro-poroso que 

brinda protección contra salpicaduras de líquidos no peligrosos y partículas finas mientras ofrece comodidad al usuario. 

Este material pasa las pruebas de ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales. El traje cumple con la 

norma ANSI/ISEA 101-1996 de tallaje estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Trajes de Protección Kleenguard A35  

Composición 
Tela Blanca de Polipropileno (SFL) (Spunbond-Film-
laminate material) 

Marca Kleenguard 

País de Origen China 

https://fagy.com.pe/producto/traje-contra-liquidos-y-particulas-modelo-a35/
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› Características del Material 

Los trajes Kleenguard* A35 están elaborados con una tela laminada microporosa que protege al usuario contra 

salpicaduras de líquidos y partículas sólidas. El material es liviano, lo cual ofrece comodidad y frescura en ambientes de 

trabajo húmedos y sucios. 

 

› Diseño del Traje 

Los trajes tienen diseño REFLEX*, el cual garantiza comodidad en los movimientos ya que tiene 9% más tela, es 7.5 

veces menos propenso a desgarres que un traje con diseño ANSI, tiene 12% más espacio en el pecho y 6% más de 

longitud. Estos valores se obtuvieron según pruebas internas de Kimberly-Clark. Este traje cumple con estándar de tallaje 

ANSI/ISEA 101-1996. 

 

A 

continuación, se presenta una guía para la selección de la talla del 

traje con diseño REFLEX* según la estatura y el peso del usuario: 

 

 

 

 

 

› Tipo de Costura 
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Las costuras de los trajes Kleenguard* A35 son fileteadas. Este tipo básico de costura y es apropiado para exposición a 

sustancias no peligrosas. La superposición de costuras proporciona resistencia y durabilidad. 

 

› Modelo 

 

Los trajes Kleenguard*A35 tienen capucha, cremallera frontal, solapa de 1”, elástico en manillas y tobillos. 

 

 

 

› Usos Típicos 

 

Tareas en las que puede ocurrir contaminación con partículas finas secas. Es repelente a los líquidos bajo presión y puede ser 

utilizado en trabajos de lavado a presión, mantenimiento y procesos de manufactura en general.  

 

 

› Estándares y Certificaciones 

 

Los trajes A35 cumplen con el estándar ANSI/ISEA 101-1996 de tallaje.  

 

 

 

 

› Advertencias 

El uso inapropiado del producto puede causar lesiones personales graves e incluso la muerte.  El producto se debe 

conservar alejado de fuentes de calor, chispas y flamas, ya que la tela fundida puede causar quemaduras graves. Este 

producto no se debe reutilizar ni lavar. Se debe reemplazar el traje de protección inmediatamente si resulta roto, 

descosido, desgastado o perforado. El traje no se debe utilizar para la manipulación de químicos peligrosos. Es 

responsabilidad del usuario evaluar los tipos de peligros y los riesgos asociados con la exposición y luego decidir sobre el 

producto de protección personal adecuado que se necesita en cada caso. La información suministrada dentro de este 

documento se refiere al desempeño de la tela en el laboratorio bajo condiciones controladas. Kimberly-Clark no hace 

ninguna declaración en el sentido que sus productos proporcionarán protección completa contra la exposición de 

contaminantes. 

 

 

› Instrucciones de Almacenamiento y Disposición Final 

Los trajes Kleenguard*A35 deben almacenarse en un lugar fresco y seco. Los trajes deben ser utilizados antes de 2 años 

después de recibidos. Se sugieren los métodos de disposición en rellenos sanitarios e incineración  como alternativas para 
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eliminar el producto contaminado. El comportamiento del material luego de desechado en rellenos sanitarios está ligado al 

potencial de biodegradabilidad del traje y de los contaminantes que este haya adquirido. 

›  Garantía 

 

Kimberly-Clark garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones estándar de K-C desde la fecha de envió a los 

distribuidores. Esta garantía es en lugar de todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo cualquier garantía de 

comerciabilidad o adecuación para un propósito particular. K-C no es responsable bajo esta garantía de ningún tipo daños 

especiales, incidentales, o consecuenciales. La responsabilidad de K-C por incumplimiento de contrato, responsabilidad 

extracontractual o cualquier otro fundamento no excederá el precio de compra del producto. Se considera que los compradores 

y usuarios han aceptado la garantía anterior y la limitación de responsabilidad, y no pueden cambiar los términos mediante 

acuerdo verbal o por acuerdo escrito que no sea firmado por K-C. 


