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VISOR V-GARD DE MALLA PARA
APLICACIONES GENERALES

MATERIALES Y COMPONENTES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Malla de acero con Contorno de Plástico, cubierta 
epóxica.

Hechos de Malla de Acero con Contorno de Plástico, ayudan a proteger a los 
usuarios de partículas en el aire.

• La línea de Accesorios V-Gard se ha probado para 
exceder los estándares, por lo cual no debe utilizarse con 
accesorios de otras marcas.

• Sus dimensiones: 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm).
• Malla de acero 20x20 con cubierta epóxica, y contorno de 

plástico de uso rudo.
• El nitrómetro puede ser usado con el protector de barbilla 

estándar (ndp 10115827) y el retráctil (ndp 10115828).
• No debe usarse en temperaturas elevadas ni en donde 

exista riesgo de salpicaduras.
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NORMAS Y APROBACIONES
• EN 1731-F, ANSI/ISEA Z87.1-2010 (protector general) y AS/

NZS 1337.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Número de Parte Color

10116557 Visor V-Gard, Malla con Contorno de Plástico

10116558 Visor V-Gard, Malla con Contorno de Plástico, 
Nitrómetro

https://fagy.com.pe/producto/visor-para-shocrete-v-gard/

