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ADVAMNMCED PRODUCT & WORKER PROTECTION prOt_eCCion mejc?ra_da Contra
salpicaduras quimicas

Una combinacion sin igual de proteccion contra
salpicaduras quimicas, comodidad y
durabilidad.

¢ Lider mundial: los guantes TouchNTuff®
92-600 son los guantes desechables
lideres mundiales para la proteccion
contra salpicaduras quimicas

e Proteccién superior: Fabricados con la
tecnologia TNT™ Chemical Splash
Resistance, estos guantes protegen
eficazmente las manos de la exposicidn
a sustancias quimicas nocivas

e Confort elevado: El nitrilo supersuave
proporciona un tacto cdmodo durante
un uso prolongado

¢ Durabilidad robusta: Su férmula
patentada es extrafuerte para evitar
desgarros en trabajos pesados

¢ Previene los defectos superficiales: Sin
silicona, evitan la transferencia de
contaminantes que causan defectos en
pinturas, revestimientos y acabados

Industrias Recomendado para
e Ciencias de la Vida e Transferencia de liquidos y solidos
e Procesamiento de alimentos e Toma y procesado de muestras
e Automotriz e Procesamiento de Carne, Pescado vy otros Alimentos
e Maqguinaria y Equipo e Produccion Industrial
e Quimico e Mantenimiento
e Agricultura e Analisis de laboratorio
e Servicios e Manipulacion de Productos Quimicos
e Almacenamiento
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TECHNICAL DATA SHEET
| |eproductinformaton |

Superficie Externa del Suave
Guante

Normas de Auditoria ESGRSlele)

100 guantes por dispensador
REN T il [SW=l [ El[N-M 10 dispensadores por caja
1000 guantes por caja

NISITA IS Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de
ININETCHEINIEL I fuentes de ozono o ignicion.

EIYNOIGII-LM Sri L anka, Tailandia
Segmentacion de Productos [iRle]elil¥e]

Antiestatico ESIEENIEES]

PROPIEDADES FiSICAS
| valorestipicos | Métododeensayo |
Longitud (mm/pulgadas) 240 /9,5 ASTM D3767,EN 420

Ausencia de perforaciones (nivel 4,0 AQL (Norteameérica y Sudameérica) /1,5 AQL (Europa, Oriente .
de inspeccion 1) Medio, Africa, Asia, Pacifico) ASTM DSISTEN 455-1

Grosor de la palma (mm/mils) 0125/ 4.9 ASTM D3767,EN 420
Grosor de los dedos (mm/mils) 0.14 /55 ASTM D3767,EN 420

ANTES DE UTILIZAR DESPUS DE UTILIZAR
Maxima resistencia a la tension >18 >18 ASTM D412 & D573
(MPa) = >
Elongacion en el punto de rotura > 500 > 400 ASTM D412

(%)
Fuerza a la rotura (N) 26 26
INFORMACION PARA PEDIDOS

S (6.5-7) M (7.5-8) L (8.5-9) XL (9.5 - 10)
Cédigo de producto 585834 585835 585836 585837

Estandares de rendimiento y de conformidad reglamentaria

EN ISO 374-1:2016  ENISO 374-5 — ]
et Il
G1
VIRUS

1SO 18889 1SO 9001
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