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V I S O N Y X P R

RECAMBIO DE VISOR PARA EL CASCO ONYX
Ref. VISONYXPR

Características del producto

Recambio de visor de policarbonato inyectado para casco de doble carcasa ONYX.

Policarbonato

COLOR
Incoloro
TALLA
Sin
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Usos del producto - Riesgos

 Calor   UV / IR   Eléctrico

 Golpes

 Industria pesada   Reformas / Profesional autónomo   Petróleo / Gas

 Industria ligera

Los productos + - Beneficios para el usuario

Antivaho N

Antirayaduras K

UV400
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Certificaciones - Normas

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN166:2001 Protección individual de los ojos - Especificaciones
1 AT 8 9 KN: Cristales
3 8 9 AT: Monturas

EN170:2002 Filtros para el ultravioleta
2C-1.2: Nivel

GS-ET 29:2011-05 Requisitos adicionales de protección para el arco eléctrico.
8-1-0: Cristales

CLASE 1: Clase
CLASE 0: Clase de transmisión luminosa = Clase 1 : (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / Clase 0 :

(VLT(D65) ≥ 75%).
8-1: Monturas

USA STANDARDS

ANSI-ISEA Z87.1:2010 Instituto Nacional Estadounidense de Estándares: Dispositivos
profesionales y de capacitación de protección para los ojos y el rostro

Z87+: Resistencia al impacto
U6: Cristales
D3: Monturas

Referencias

Referencias Código de barras COLOR TALLA  

VISONYXPRIN 3295249235345 Incoloro Sin 20 -


