
Bota Wellboot
 • Corte: Cuero Nubuck Oily, espesor 2.0 mm  a  2.2 mm.
 • Puntera de Seguridad: Composite, modelo redondo  
resistente al  impacto.

 • Suela: Poliuretano de alta densidad, resistente a los  
hidrocarburos, entresuela  hule/eva baja densidad,  
contrucción Good Year Welt, Dieléctrico con  
tecnología Tunnel System y Flex Line. 

 • Normas: NOM-113-STPS y EN 20345.
 • Calce: Tipo EEE+Altura de empeine alto.
 • Uso: Industria Petrolera, Manufactura, Ganadera,  
Construcción, etc.

 • Color: Café.
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20 15 90.#25 No. 25 20 15 90.#27 No. 27 20 15 90.#29 No. 29
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Bota Snow
 • Corte: Cuero floater. Espesor 1.8 mm a 2.0 mm, curtido  
al cromo, hidrofugado de alta repelencia al agua.

 • Puntera de Seguridad: Composite, modelo redondo  
resistente al  impacto.

 • Suela: Goma acrilo-nitrilo, Dieléctrico, buena resistencia al 
calor, bajo índice de desgaste. Formula Rubber Smart de buen        
comportamiento a bajas temperaturas. ANTI SLIP SOLE para un   
mayor agarre en terrenos disparejos y sistema TUNEL SYSTEM  
para mayor absorción de impacto.

 • Normas: NOM-113-STPS y EN 20345.
 • Calce: EEE+Altura de empeine alto.
 • Uso: Minería, Manufactura, Construcción, Forestal.
 • Color: Marrón.
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ZAPATOS DE SEGURIDAD

https://fagy.com.pe/producto/bota-campera-wellboot-bata-industrial/

