
FICHA TÉCNICA

CONO 28’ ’  NARANJA

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIONES

•  Fabricado en PVC Flex ible .

•  Color  naranja f luorescente .

•  Incorpora el  pigmento f luorescente 
en toda su masa,  lo que hace que no 
decolore prematuramente .

•  Estructura piramidal  diseñada para 
mayor res istencia al  v iento.

•  Resistentes a la tracción,  no se rompen 
ni  se f racturan cuando son abat idos por 
un vehículo.

•  Flex ibi l idad,  luego de ser  aplastado, 
puede volver  a su forma original 
(memoria) . 

•  Cono Altura:  70 cm.

•  Base :  35 cm.

•  Al tura de la Base :  28 mm.

•  Señal ización y del imitación de zonas de 
trabajo.

•  Restr icc ión de acceso a zonas prohibidas .
•  Obras c iv i les y v iales .

ADVERTENCIAS

•  No coloque los conos en lugares donde no 
se requiera.

•  Si  e l  cono está seco,  roto,  deter iorado o 
decolorado cámbielo por otro.

•  No ut i l ice el  cono como elemento de 
detención o de tracción o cualquier  otro 
uso para lo cual  fue fabricado.

•  Emergencias en carretera,  derrumbes , 
arreglos en la Vía públ ica o zonas de 
mantenimiento.

•  Estacionamientos
•  Entre otros . 

GARANTÍA

Informamos que en caso de presentarse 
fal las en nuestro producto por defectos de 
fabricación y/o ensamble durante tres (3) 
pr imeros meses de facturado el  producto, 
Equipos Proin asumirá la responsabi l idad de 
aceptar  devolución y/o reemplazar la cant idad 
objeto del  reclamo;  una vez sea revisado y 
concluido el  proceso de determinación de 
defectos de cal idad.

La l ínea de señal ización de Steelpro cuenta 
con productos de cal idad y con colores 
necesarios para el  trabajo de señal ización en 
todo t ipo de trabajo.

Los conos de seguridad están fabricados en 
PVC (Pol ic loruro de Vini lo)  f lex ible de color 
naranja de excelente v is ibi l idad diurna.  Su 
base cuadrada evi ta que el  cono v ial  ruede en 
caso de caer al  piso.  Su f lex ibi l idad garant iza 
no causar daños a los vehículos y personas 
cercanas al  ser  impactados . 


