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Chalecos reflectivos 
  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Este chaleco ha sido diseñado para ser observado a 
distancia, otorgándole protección, señalando su 
presencia en lugares urbanos con poca o nula fuente 
de luz. 
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Características 

• 100% Poliéster en tejido de malla con cierre de tipo velcro. 

• Disponible en amarillo limón y naranja con cintas reflectivas horizontales y verticales 

(dependiendo del modelo). 

• Cintas reflectivas grises de 50mm de ancho. 

• Peso: entre 60 gr y 120 gr. 

Talla XXXL 

Marca Astara 

Composición 100% Poliéster 

Bandas 2 y 4 

 

 

 

 

 
 
 
 

Desempeño retroflectivo 

El material reflectivo ASTARA® 2925 cumple con los 

requisitos de la norma americana ANSI/ISEA 107-2010 y 

EN471 norma europea de ropa de protección de Alta 

Visibilidad. Este producto también cumple con los 

requerimientos de la norma americana ANSI/ISEA 207-

2006 para chalecos de seguridad de Alta Visibilidad 

públicos. El material reflectivo ASTARA® 2925 cumple 

o excede las siguientes especificaciones. (Todos los 

valores RA se midieron en los ángulos de entrada 5.0° y 

observación 0.2°. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO  



 

 

Chalecos reflectivos 60-120 gr 

ATENCIÓN AL CLIENTE E-MAIL CORPORATIVO PÁGINA WEB OFICINA PRINCIPAL 

Av. Guillermo Dansey Nro 

828 Int. E231 - Puerta 9 
995 409 450 info@astaragroup.com http://astaragroup.com 

Desempeño físico Método de prueba y certificación disponible 

Retro reflectividad inicial ANSI ISEA 107-2001 Nivel 2 

Abrasión (RA ≥100) EN 530 Método 2,5000 ciclos 

Flexión (RA ≥100) ISO 7854 Método A. 7500 ciclos 

Doblado frío (RA ≥100) ISO 4675. -20°C 

Ciclos de temperatura (RA ≥100) 
12 horas a 50°C 
2º horas a -30°C 

Lavado (RA ≥100) ISO 6330 Método 2ª. 25 ciclos @ 60°C 

Lavado Industrial Comercial #535#Milnor. 50 ciclos 

Reflectancia húmeda (RA ≥100) ANSI/ISEA 107-2004 Anexo A 

 

 

Modelos 

 

 

GA-60-N 
GA-120-CHN 

• 100% poliéster en tejido de malla con cierre 
tipo velcro 

• Peso: Entre 60 y 120 gr 

• Disponible naranja con cintas reflectivas 
horizontales 

• Cintas reflectivas grises de 50mm de ancho 

 

GA-60-V 
GA-120-CHV 

• 100% poliéster en tejido de malla con cierre 
tipo velcro 

• Peso: Entre 60 y 120 gr 

• Disponible amarillo limón con cintas 
reflectivas horizontales 

• Cintas reflectivas grises de 50mm de ancho 
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GA-60-N4 
GA-120-CH4 

• 100% poliéster en tejido de malla con cierre 
tipo velcro 

• Peso: Entre 60 y 120 gr 

• Disponible naranja con cintas reflectivas 
horizontales 

• Cintas reflectivas grises de 50mm de ancho 

 

GA-60-V4 
GA-120-CHV4 

• 100% poliéster en tejido de malla con cierre 
tipo velcro 

• Peso: Entre 60 y 120 gr 

• Disponible amarillo limón con cintas 
reflectivas horizontales 

• Cintas reflectivas grises de 50mm de ancho 

 

 

 

 


