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$S22D-153 FORCE HIDROFUGADO

DESCRIPCION: Calzado de seguridad dieléctrico. Fabricado con el sistema cementado, capellada 100 % cuero,
suela de PU/TPU alta resistencia a la abrasion, grasa e hidrocarburos. Cuenta con plantilla antiperforante Kevlar.
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Redondos 100% Polyester
con puntera de Acetato.
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FORRO Termoplastico de Alta Resistencia
Textil en malla
respirable HILO
CUELLO 100% Polyster de 3 hebras

CAPELLADA
TALONERA Cuero de Res Hidrofugado
Contrafuerte, de 2.2 mm,
Thermoplastico
de 2 mm. PUNTERA DE
ENTRE SEF(%URdID%D
PLANTILLA resistencia o
Plantilla Kevlar, impacto 200 J

resistente a la
perforacion 1100 N
(EN 12568)

compresion
15 kN

PLANTILLA
Inyectada en espuma
de PU/Shock Absorber

Me_lyo_r ventilacion "4)
Orificios de 3 mm. SUELA
Textil antimicotico PU/T PU. . L .
Alta resistencia a la abrasion, resistente
Absorcion a grasas e hidrocarburos, liquidos
de impacto I hidraulicos. Resistencia eléctrica a 18KkV.
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https://fagy.com.pe/producto/botin-force-hidrofugado-sandder-tnt/

