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Guante de badana 
  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Guantes para riesgos mecánicos, de uso general en 
medios secos, sin peligro de riesgos químicos, 
microbiológicos, eléctricos o térmicos. 
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Características 

• Fabricado completamente en carnaza de alta calidad  

• Cocido con hilos de alta resistencia  

• Curtido especial.  

• Puño de seguridad.  

• Resistencia a abrasión, cortes y calor intermitente  

• Recomendado para trabajos generales que requieran resistencia mecánica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño Longitud Tolerancia 

S 
M 
L 

XL 
XXL 

23 cm 
24 cm 
25 cm 
26 cm 
27 cm 

± 0.5 cm 
± 0.5 cm 
± 0.5 cm 
± 0.5 cm 
± 0.5 cm 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO  

3122X 

PROTEGER DE 

FUENTES DE CALOR Y 

RADIOACTIVIDAD 

ALMACENAR EN UN 

LUGAR FRESCO Y 

SECO 
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C U A D R O     D E     A L E R T A  

Precaución Advertencia Limpieza 

Este producto contiene materiales 
que podría causar cierta reacción 
alérgica, no usar estos guantes 
cuando exista el riesgo que se 
enreden en pieza móviles de 
maquinaria, los test hacen 
referencia al material en la palma 
de los guantes 

Examine los guantes antes de usarlos 
y evite usarlos si están desgarrados, 
perforados o usados Este guante no 
brinda protección térmica 
prolongada, ni contra sustancias 
químicas peligrosas. Conserve el 
producto alejado de las chispas, 
flamas y otras posibles fuentes de 
combustión, ya que el material 
fundido puede causar quemaduras 
graves 

El guante no debe dejarse en 
condiciones contaminadas, la 
limpieza y desinfección no están 
aprobada para estos guantes. Nota. 
el uso de los guantes lavados puede 
diferir en el desempeño especificado 
en la etiqueta. Almacenamiento: 
los guantes deben almacenarse 

idealmente entre 5 – 25 ℃ un área 
seca y bien ventilada en su paquete 
original, prevenir de la luz solar 

 

 
Usos 

• Fabricación. 

• Montaje automotriz. 

• Construcción 

• Agricultura 

• Jardinería. 

• Mantenimiento. 


