
Diseñado para trabajadores
en ambientes cálidos, ofrece
un equilibrio óptimo entre
comodidad y protección..

DISEÑO

Las áreas críticas de la parte delantera de la prenda
(incluyendo la capucha, los brazos y las piernas) son
de AlphaTec  2000, ofreciendo un alto nivel de
protección frente a líquidos y partículas con un bajo
nivel de resistencia al vapor de agua. Resistencia al
vapor de agua según EN 31092 de Ret <15*

El panel trasero es de tejido AlphaTec  1500 PLUS,
que es permeable al aire y al vapor de agua. Este
panel permite el flujo de aire por el traje, aumentando
el confort del usuario. Resultado de permeabilidad de
aire de conformidad con EN ISO 9237 de 160 L/m2·s y
Ret 2.

Costuras unidas para una protección hermética a
rociados en la parte delantera de la prenda y una
excelente protección general contra partículas. 

* Ret es una medida de la resistencia de un material a
la transferencia de vapor de humedad. 
Cuanto menor sea el valor, mejor resistencia habrá, y
por tanto más transpirable será el tejido.

COSTURAS UNIDAS

Resistencia superior, barrera contra líquidos y
partículas

CARACTERÍSTICAS DEL TRAJE

•  Panel trasero de SMS transpirable
•  Capucha de 3 piezas
•  Elástico en capucha, puños, cintura y tobillos
•  Cremallera delantera bidireccional con solapa
cubrecremallera resellable
•  Gomas para los pulgares

2000 COMFORT - Modelo
129
Tecnología superior de laminado
microporoso transpirable, protección Tipo
5/6

Denominado anteriormente: MICROGARD  2000 COMFORT - Model 129®

®

®
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Limpieza y preparación

de salas limpias

Pintado de carrocerías

incluyendo inspección

superficial

Soporte &

mantenimiento de

líneas de soporte

Limpieza de plantas y

maquinarias

Mantenimiento de

plantas y maquinarias

Servicios Veterinarios

Aplicaciones

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

Protección – Capucha, brazos, piernas y torso frontal

en tejido MICROCHEM  de AlphaTec  2000

Uso muy cómodo, con tejido permeable al vapor de

humedad  (“transpirable”) para reducir el riesgo de

sufrir estrés térmico por calor

Sin silicona, fundamental en aplicaciones de pintado

con aerosoles

Antiestáticos, probados según EN 1149-5

® ®

Industrias

Automotriz

Ciencias de la Vida

Procesamiento de

alimentos

Fabricación de Metal

COLORES

Blanco

TALLAS

S-5XL

Performance Standards

0598

EN ISO 13688:2013

Product Information

Tallas Disponibles S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

Color Blanco

País de Origen China, Sri Lanka

Resumen de Empaque Individually packaged

Material del Producto Laminado de polietileno microporoso no tejido (capucha, brazos y piernas) y polipropileno no

tejido con tratamiento antiestático (panel en la espalda)

Referencia del producto 2000 COMFORT - Modelo 129

Resumen de Estándares CE CATEGORÍA III (Tipo 5, Tipo 6, EN 1073-2, EN 1149-5)

Tipo de Costura Unidas

Fecha de Caducidad 5 years

Suit components & accessories

Características de diseño Capucha de 3 piezas, cremallera delantera bidireccional con solapa cubrecremallera resellable, gomas

para los pulgares. Elástico en capucha, cintura, puños y tobillos. Panel posterior de SMS transpirable.
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