
KN95
MASCARILLA PROTECTORA

MARCA: CLUTE
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IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN

PERSONAL Y AMBIENTAL

Especificación Técnica 

DESCRIPCIÓN:
 
Nuestra mascarilla protectora KN95 (95% nivel de 
eficiencia), brinda una efectiva, confortable e higiénica 
protección respiratoria contra polvos y partículas sólidas o 
líquidas no oleosas.

Fabricadas con un medio filtrante electrostático cuyo 
sistema de retención de partículas permite mayor 
eficiencia del filtro con menor caída de presión.

La mascarilla protectora KN95, ajusta perfectamente y 
garantiza la máxima seguridad para cualquier usuario. Sus 
cómodas bandas elásticas de sujeción y el conjunto de 
aluminio permiten su perfecto ajuste a la nariz, asegurando 
un excelente sello adaptándose a un amplio rango de 
tamaño de cara.
La mascarilla protectora KN95 plegable y ligera, se 
presenta en bolsitas individuales higiénicas para 
protección contra la suciedad y su posible deterioro.

CARACTERÍSTICAS:

Bandas Elásticas: Orejeras fuertes y duraderas , eliminan 
la presión en tus oídos y garantizan balance de la 
mascarilla.

Clip Metálico: Aluminio, garantiza ajuste de la mascarilla.

Elemento Filtrante: Tela no tejida de polipropileno y 
poliéster. Su carga electrostática del filtro atrapa las 
partículas.

Color: Cuerpo (blanco) 
Tamaño: 16.5 cm (alto) por  11 cm (ancho).

 EMBALAJE:          

          Piezas/Estuche     Piezas/caja    Piezas/cartón
                                
                   01                       50                     1000

ALMACENAJE:

La mascarilla protectora KN95 debe ser almacenada y 
transportada en su caja original en un lugar limpio, fresco 
y seco para asegurar que esté protegido del polvo, 
químicos, humedad, calor excesivo, rayos del sol y daños 
accidentales. 

Sugerimos almacenar la mascarilla protectora KN95 en 
condiciones de temperatura 5° y 40°C; humedad menor 
a 90%.

APLICACIONES:

Limpieza de la casa
Pintura
Fábrica
Construcción, 
Prevención de contagio de 
enfermedades, etc.

CERTIFICACIONES: 

FILTRATION
EFFICIENCY

BFE ≥ 95%

EN 149 - 2001 + A1:2009
GB2626-2006 

https://fagy.com.pe/producto/mascarilla-kn95-clute/

