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Los sEnsoREs XCELL DE MsA TIEnEn UnA vIDA

úTIL TíPICA DE CUATRo AñoS (EL DoBLE qUE LA

MEDIA En EL SECToR) y PRoPoRCIonAn UnA

ESTABILIDAD, UnA PRECISIón y UnA RESPUESTA

SUPERIoRES.

Detector de gas ALTAIR 2XP – con XCell
Pulse Technology

¡La primera comprobación funcional autónoma!  

El detector de gas ALTAIR 2XP proporciona una comprobación funcional tan sencilla
que cualquier persona puede realizarla, en cualquier lugar. La ciencia que se esconde
detrás de esta vanguardista tecnología revolucionará la detección de gas portátil tal
como la conocemos. 
Combinando la activación de sensores de pulso con una sencilla comprobación de
flujo, hemos desarrollado la primera comprobación funcional autónoma con éxito. Se
inicia la acción PULSE del sensor y ya puede exhalar en la unidad. ¿El resultado? Está
listo y comprobado.  

ALTAIR 2XT – Detector de Dos tóx.

El detector ALTAIR 2XT elimina la necesidad de utilizar un segundo detector, gracias
al uso de los acreditados sensores para Dos tóx. XCell. Los sensores para Dos tóx.
XCell detectan dos gases en canales de sensor individuales con una salida digital que
minimiza las interferencias mutuas entre canales. 

ALTAIR 2X – Detector monogas

MSA revolucionó la detección de gas con la tecnología de sensor XCell.
Miniaturizando el sistema electrónico de control de los sensores y colocándolo dentro
del propio sensor, con un diseño de circuito integrado específico para cada aplicación
(ASIC) propio de MSA, los sensores XCell de MSA ofrecen una estabilidad, una
precisión y una vida útil del sensor superiores. 

El detector de gas ALTAIR 2X

El detector de gas ALTAIR 2X es el primer detector de uno o dos gases que incorpora la tecnología de

sensor XCell líder en el mercado para ofrecer un rendimiento imbatible minimizando al mismo tiempo

el coste durante el ciclo de vida, aumentando la durabilidad y proporcionando más seguridad para el

trabajador, conformidad y trazabilidad.  

Además, el ALTAIR 2X es el primer detector de gas portátil que incorpora la revolucionaria XCell Pulse

Technology. Basado en investigaciones científicas demostradas y capacidades de sensor patentadas,

el detector ALTAIR 2XP ofrece la primera comprobación funcional autónoma del mundo, que permite

realizar una comprobación funcional diaria sin necesidad de utilizar accesorios de verificación o un gas

patrón específico.

¡Lo importante está en el interior!
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Conformidad, trazabilidad y sencillez 
sin poner en peligro la seguridad.

Los REgIsTRos DE Los InsTRuMEnTos sE

ALMACEnAn y se pueden descargar de forma sencilla

durante las verificaciones con gas periódicas utilizando la

estación de prueba galaxy gX2. El software MSA LInK PRo

ofrece completa capacidad en red, trazabilidad, seguridad

proactiva, cumplimiento y generación de informes. 

no deje la seguridad en manos del azar
Las buenas prácticas industriales, en cuanto a la realización de una comprobación funcional antes de•
cada uso diario se alcanzan de forma sencilla con el ALTAIR 2XP. Realice la comprobación donde y
cuando lo desee, sin utilizar gas patrón ni accesorios.
Los indicadores visuales del detector hacen que la verificación de la comprobación funcional sea sencilla•

Luz verde de alta visibilidad (luz verde, marca de comprobación)•
Se ilumina en rojo si no se ha superado la comprobación•
La familia de detectores ALTAIR 2X ofrece un completo seguimiento de los registros de comprobación y•
verificación de los instrumentos, las lecturas pico, los registros de eventos y almacenamiento de datos.

optimice el cumplimiento en cuanto a la seguridad y fomente la confianza de los trabajadores

VERsIÓn LuMInIsCEnTE En LA

osCuRIDAD PARA APLICACIonES

Con ESCASA ILUMInACIón y gESTIón

DE EqUIPoS MáS SEnCILLA PARA

vERIFICAR A LA vEZ vARIoS

DETECToRES
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Menor coste total durante el ciclo de vida
La tecnología líder en el sector de MSA, en combinación con la durabilidad del producto, implica que el detector de gas ALTAIR 2X ofrezca un
coste total durante el ciclo de vida inferior al de los instrumentos de la competencia y se amortizará rápidamente.

Costes y gastos reducidos

El tiempo de respuesta y de recuperación del sensor XCell reduce el consumo de gas para la•
verificación y las comprobaciones funcionales con gas (si procede). 
El ALTAIR 2XP con XCell Pulse Technology reduce la necesidad de utilizar un gas patrón específico o•
accesorios para la comprobación funcional, proporcionando así un importante ahorro.
El ALTAIR 2XT de Dos tóx. elimina la necesidad de utilizar un segundo instrumento en diversas•
aplicaciones.

Aumento de la productividad  

olvídese de la línea de gas. La comprobación funcional autónoma del ALTAIR 2XP significa•
que podrá invertir más tiempo en hacer su trabajo y menos tiempo esperando o
realizando comprobaciones funcionales. Menos tiempo en la estación de prueba significa
menos interrupciones y más productividad.
La comprobación funcional rápida, el cumplimiento sencillo y la fiabilidad del producto•
implican que usted podrá trabajar más rápido y de forma más segura.

Construcción robusta

Al igual que todos los detectores de MSA, el ALTAIR 2X está desarrollado para ofrecer durabilidad y está concebido para el trabajo que se está
llevando a cabo.

Soporta impactos extremos gracias a su robusta carcasa de policarbonato, así como una prueba de caída de 7,62 m (25 pies)•
El ALTAIR 2X, con índice de protección IP 67, es hermético al agua y al polvo•
Interferencias RF mínimas•
La garantía total de tres años cubre todo el instrumento, incluidos los sensores.•
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EL EXCLusIVo ConTRoL DE PuLso
CoMPRUEBA LA RESPUESTA DEL
SEnSoR DE FoRMA AUToMáTICA 
y LA CoRRIgE gARAnTIZAnDo 
LA InTEgRIDAD DEL SEnSoR. 
(DETECToR ALTAIR 2XP SoLAMEnTE)

unA MARCA DE CoMPRobACIÓn Y

EL InDICADoR LED DE CoLoR vERDE

InDICAn qUE EL FUnCIonAMIEnTo ES

CoRRECTo y LISTo PARA EL USo

Con TAn soLo EXHALAR 

AIRE SE vERIFICA qUE EL 

PASo DE FLUjo ES ADECUADo

PARA gARAnTIZAR qUE EL 

gAS LLEgA AL SEnSoR. 

(2XP SoLAMEnTE)

DuRAbILIDAD – EL DISEño IP 67

y LA ConSTRUCCIón

InTRínSECAMEnTE SEgURA

SoPoRTAn UnA PRUEBA DE

CAíDA DESDE 7,6 M (25 FT)

PAnTALLA DE gRAn TAMAÑo

Y ALTo ConTRAsTE

qUE MUESTRA LA MEDICIón 

En PPM y EL ESTADo vISUAL

DEL SEnSoR 

FunCIonAMIEnTo 

sEnCILLo Con un boTÓn,

InCLuso Con guAnTEs

CARCAsA REVEsTIDA DE

CAuCHo DE gRAn DuRACIÓn

PARA Un AgARRE SEgURo

Con nuestra tecnología XCell Pulse patentada, hemos desarrollado un planteamiento sencillo y asequible de la comprobación funcional. Años
de investigación científica, una tecnología de activación de sensores patentada y metodologías propias de respuesta de sensores nos permiten
ofrecer el primer detector de gas con comprobación funcional autónoma. Dicho de forma sencilla, no se precisa el uso de accesorios de
verificación o gas patrón en botella para la comprobación funcional del detector de gas ALTAIR 2XP.

¿Cómo funciona? Al conectar un detector, de forma automática éste inicia un control de pulso electrónico que activa la interacción del
catalizador y el electrolito del sensor y realiza correcciones leves de los valores de verificación anteriores. A continuación, el usuario ejecuta una
comprobación de flujo exhalando hacia la entrada del sensor. Un detector de oxígeno integrado en el sensor, que solo está activo durante el
control de pulso y de flujo, detecta la caída en el contenido de oxígeno del aire exhalado. Si se supera cualquiera de estas dos comprobaciones,
el detector pasa la comprobación funcional. 

ALARMA DE 95 Db –

Con InDICADoRES LED DE CoLoR

Rojo y ALARMA vIBRAToRIA

InDICADoR DE FInAL 

DE VIDA ÚTIL DEL sEnsoR

Los InDICADoREs LED 
DE CoLoR RoJo InDICAn
qUE EL InSTRUMEnTo no 
hA SUPERADo LA CoM-
PRoBACIón FUnCIonAL

XCell® Pulse Technology 
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Información para pedidos

Tipo de detector
(Alarma Low, High en ppm)

Carbón Con bRILLo En
LA osCuRIDAD

sEnsoR DE
REPuEsTo

ALTAIR 2 (alarma Low, Hi en PPM) XP – con XCell Pulse Technology

Pulso de h₂S (10, 15) 10153984 10154188 10121227

Detector de Dos tóx. ALTAIR 2XT

Co/h₂S (Co: 25, 100; h₂S: 10, 15) 10154040 10154181 10152603

Co-h₂/h₂S* (Co: 25, 100; h₂S: 10, 15) 10154071 10154182 10152604

Co/h₂S-LC* (Co: 25, 100; h₂S: 5, 10) 10154072 10154183 10152605

Co/no₂* (Co: 25, 100; no₂: 2.5, 5) 10154073 10154184 10152606

So₂/h₂S-LC (So₂: 2, 5; h₂S: 10, 15) 10153985 10154190 10152607

Detector monogas ALTAIR 2X

Co (25, 100) 10153986 10154185 10152603

Co-h₂* (25, 100) 10154074 10154186 10152604

Co-hC* (25, 100) 10154075 10154187 10152602

h₂S-LC* (5, 10) 10154076 10154189 10152605

So₂ (2, 5) 10154077 10154191 10152607

no₂* (2,5, 5) 10154078 10154192 10152606

nh₃* (25, 50) 10154079 – 10152601

Cl₂* (0,5, 1) 10154080 – 10152600

Certificaciones/Homologaciones

EE.UU. cCSAus Clase I, Div. 1 grupos A, B, C, D
Clase II, Div. 1 grupos E, F, g Clase III
Tamb = de –40 °C a +60 °C T4
EE.UU.: UL 913 7ª edición
Canadá: CSA 22.2, n.º 157

ATEX FTZU II 2g Ex ia IIC T4 gb de –40 °C a +60 °C

IEC/Australia/
nueva Zelanda

FTZU Ex ia IIC T4 gb de –40 °C a +60 °C

* Consulte la disponibilidad a MSA

ACCEsoRIos

galaxy gX2 para ALTAIR, 1 válvula, UE 10128653

Soporte electrónico de botella 10105756

Limpiadores de instrumentos sin alcohol 10154893

gas patrón

DEsCRIPCIÓn nÚMERo DE REFEREnCIA

34 L 58 L

60 PPM Co, 20 PPM h₂S 10154976 10154977

60 PPM Co, 10 PPM no₂ 10154978 10154980

20 PPM h₂S, 10 PPM So₂ 10154995 10154996

20 PPM h₂S 10155919 10155918

    

Tamaño 89 x 54 x 25 mm (LxAxP, sin clip) 

Peso 113 g, con clip

Carcasa Robusto recubrimiento de caucho

Índice de
protección

IP67

Prueba de caída 7,6 m

uso Funcionamiento con un botón, 
con una sola mano

Indicadores de
comprobación

funcional

Superada: LED verde iluminado 
y marca de comprobación
no superada o caducada: 
LED rojo iluminado solamente

Alarma acústica 95 dB a 30 cm

Alarma óptica LED ultrabrillantes

Alarma
vibratoria

Estándar

Pantalla Pantalla monocromática con caracteres 
de gran tamaño

Luz de fondo Luz de fondo 10 s con tiempo de apagado
ajustable

batería Pila de litio reemplazable

Rango de temp.
ampliado

De –20 °C a +50 °C

Rango extremo De –40 °C a +60 °C

Registro de
datos

2X/2XP: > 150 horas
2XT: > 100 horas

Registro de
eventos

75 eventos

garantía
estándar

Carcasa y sistema electrónico: 3 años
Sensores de Cl2 y nh3: 2 años
Demás sensores: 3 años
no cubre las piezas consumibles.

Especificaciones técnicas
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