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Dispositivo  de  anclaje  giratorio  para  evitar  la  torsión  de  otros  componentes  del  sistema.
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DATOS  TÉCNICOS

cuerpo  de  aleación  ligera  duradero

70  %  aleación  ligera  

29  %  acero  inoxidable

MMAA  –  mes  y  año  de  producción

rodamiento  de  bolas

fuerza  22  
kN

88  gramos

Cuerpo  de  aleación  ligera  duradero.

garantía

1  %  plástico

Colocado  entre  una  carga  y

AAAACCCCCCMMAA

Ya  sea  cuerda  o  cable,  el  tornador  
evita  torceduras  severas  de  la  cuerda  
mientras  la  carga  gira.  bola  de  bolas

numero  
unico

El  anillo  permite  la  rotación  con  carga  de  

hasta  4  kN  (≈  400  kg).

39,5  milímetros

AAAA:  número  de  serie  único

22  kN

CCCCC  –  código  de  producto

Ancla  giratoria  
TWISTER

K0030OG00

DESCRIPCIÓN

4kN

58
m

m

18mm

AAAACCCCCCMMAA



Los  componentes  móviles  se  pueden  lubricar  con  un  lubricante  específico  a  base  de  
silicona.

NOTAS

La  vida  útil  del  producto  no  está  estrictamente  limitada  por  el  fabricante.
Dependiendo  del  estado  del  producto  y  su  historial  puede  ser  necesario  
retirarlo  inmediatamente,
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MANTENIMIENTO

K0030OG00

leersilicioel  secadocuidado  con  el  lavado  con  sal
aceite

100°C20ºC

instrucciones


