
OXÍGENO

Amplia  zona  de  apoyo  de  la  cuerda  para  

un  mejor  deslizamiento  de  la  cuerda  y  un  
menor  desgaste  del  mosquetón.

La  forma  casi  ovalada  hace  que  el  

mosquetón  sea  fácil  de  girar  en  los  

puntos  de  fijación,  anclajes  o  eslingas  

del  dispositivo.  Las  poleas  se  cargan  

simétricamente.

03  %  acero  inoxidable

garantía21mm

Disponible  con  3  sistemas  de  bloqueo.

97  %  aleación  de  aluminio

milímetros

7kN

Muescas  rugosas  en  la  funda  de  bloqueo  

para  una  fácil  manipulación  incluso  con  

guantes.

26kN

hace  que  el  mosquetón  sea  

extremadamente  fuerte,  rígido  y  ligero.

8kN

cerradura  con  llave

Construcción  de  vigas  en  I  forjadas  en  caliente

Disponible  en  dos  versiones  de  color.

Nariz  de  bloqueo  de  llave  en  ángulo  sin  

enganches  para  maniobras  de  clip  y  

desenganche  suaves.

nariz  sin  trabas

forjado  en  caliente

El  acabado  anodizado  aumenta  la  
resistencia  a  la  corrosión.

número

Cada  mosquetón  se  prueba  

individualmente  para  una  resistencia  de  10  kN.

único

COMPOSICIÓN  DEL  MATERIAL

número  de  serie  único

CARACTERÍSTICAS

1019

Mosquetón  ovalado  de  aleación  ligera  forjado  en  caliente.  Ha  sido  diseñado  para  ser  
utilizado  especialmente  con  poleas,  ascendientes  y  descendedores.

MMAA  (mes,  año)

EN  362/B

NORMAS
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EN  12275/X  

lote  de  producción

64  milímetros
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el  secadocuidado  con  el  lavado  con  sal aceite  de  

silicona

leer  
instrucciones

La  punta  de  la  cerradura  tiene  más  ángulo  para  facilitar  el  manejo.  

La  funda  de  bloqueo  tiene  muescas  más  ásperas  y  un  perfil  más  grueso  para  ser  más  duradero.  

Disponible  también  con  barra  cautiva  extraíble.  Ahora  

es  6  g  más  liviano  y  se  reduce  la  resistencia  del  eje  menor.

50°C20ºC

El  mosquetón  es  más  estrecho  y  se  adapta  mejor  a  manos  pequeñas.

K0122
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74

83

nombre

K0122BB07

OXY  BC /  triple  bloqueo Sí

negro

La  vida  útil  del  producto  no  está  estrictamente  limitada  por  el  fabricante.

Sí

No

Versión:  01/2023

Peso  (gramos]

K0122EE06

Sí

No
K0122BB06

OXY /  triple  cerradura

OXY  BC  K0123EC05

OXY  BC/TWL

NOTAS

color

OXI /  OZONO  K0016

K0123EC07

K0123BC06

barra  cautiva

negro

76  

76

MANTENIMIENTO

81

83

OXI/TWL

K0122EE05

código

COMPARACIÓN

oro  
negro  

oro  
negro  

oro

K0123BC07

negro

PRODUCTOS  ASOCIADOS

81  

81

OZONO  K0016

K0123EC05

81

83

K0122BB05

83

K0123BC05

K0122EE07

K0123EC06

NoOXI /  tornillo

Dependiendo  del  estado  del  producto  y  su  historial  puede  ser  necesario  retirarlo  
inmediatamente.

oro  
oro  

negro

OXY  BC /  tornillo

OXI  BC  K0123BC06

Los  componentes  móviles  se  pueden  lubricar  con  un  lubricante  específico  a  base  
de  silicona.
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